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Nazwa i adres organizacji macierzystej

INSTYTUT PODSTAW INZYNIERII SRODOWISKA PAN
ul. Sktodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze

Nazwa i adres laboratorium ;
LABORATORIUM IPIS PAN
ul. Sktodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze

Dziedzina badan:

Wiasciwosci fizyko-
chemiczne
Pobieranie prébek do
badan

Srodowisko ogéline

Nazwy akredytowanych dziatdw technicznych laboratorium
Imig, nazwisko i funkcja osoby / 0séb autoryzujgcych raporty z badan

Laboratorium IPIS PAN

dr Jerzy Szdzuj — Kierownik Laboratorium

Pracownia Emisji Zanieczyszczen

mgr inz. Bogustaw Komosiriski — Kierownik Pracowni

mgr inz. Tomasz Rachwat — Zastepca Kierownika Pracowni

Pracownia Analiz Sladowych

inz. Halina Medrek — Kierownik Pracowni Analiz Sladowych

inz. Joanna Pudto — Zastepca Kierownika Pracowni

Pracownia Analiz Srodowiskowych )
doc. dr hab. Rajmund Michalski — Zastepca Kierownika Laboratorium i Kierownik Pracowni Analiz Srodowi-
skowych

mgr inz. Aleksandra tyko — Zastepca Kierownika Pracowni
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Zakres akredytacji Nr AB 950

Pracownia Emisji Zanieczyszczen
mgr inz. Bogustaw Komosiriski
mgr inz. Tomasz Rachwat

Badane obiekty / Grupa obiektéw

Badane cechy i metody badawcze

Normy iflub udokumentowane
procedury badawcze

Gazy odlotowe

Pobieranie prébek gazowych

z zastosowaniem ptuczek absorpcyjnych
i rurek z sorbentem.

Metoda absorpcyjna/adsorpcyjna.

Procedura badawcza PB16
Data wydania 28.04.2008 r.
Edycja 1

Stezenie NO, NO2, SO, CO, CO3, 02

i strumien masy NO, NO2, SO, CO, COs..
Zakres:

02 -sonda cyrkonowa

CO2- (1-50)%

SO; - (4 - 3000) mg/m®

CO - (3-5000) mg/m®

NO - (4-3000) mg/m’

NO: - (2 - 200) mg/m®

Metoda absorpcji promieniowania IR.

PN-1SO 10396: 2001
PN-Z-04030-07:1994

Stezenie i strumien masy benzenu,
toluenu o,m,p-ksylenu i etylobenzenu.
Zakres:

benzen - (0,035 - 350) mg/m°

toluen - (0,20 - 400) mg/m®
o,m,p-ksylen - (0,24 - 500) mg/m®
etylobenzen - (0,24 - 500) mg/m°®
Metoda chromatografii gazowej.

Procedura badawcza PB14
Data wydania 14.05.2007 r.
Edycja 1
PN-Z-04030-07:1994

Natezenie przeptywu gazéw
dla cisnienia dynamicznego >10Pa.
Zakres: (3 - 35) m/s

PN-Z-04030-07:1994 p. 3.7, 4

Pobieranie probek.

Stezenie i strumien masyjnytu,
Zakres: (0,001 - 100) g/m
Metoda grawimetryczna.

PN-Z-04030-07:1994

Sktad ziarnowy.
Zakres: (0,16 - 1160) pm.
Metoda dyfrakcji promienia laserowego.

Procedura badawcza PB11
Data wydania 16.04.2009 r.
Edycja 2

Stezenie catkowitego wegala organicznego
Zakres: (2 - 12000) mg/m

Metoda ciagtej detekcji ptomieniowo-
jonizacyjnej FID.

PN-EN 12619:2002
PN-EN 13526:2005

Automatyczne systemy monitoringu
zanieczyszczen (AMS)

Rozrzut wskazan AMS (AST)
Pomiary rownolegte z zastosowaniem
metod SBRM

PN-EN 14181:2005

Kalibracja AMS (QAL2)
Pomiary rownolegte z zastosowaniem
metod SBRM

PN-EN 14181:2005
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